
 

CERRADURA ELECTRÓNICA CON 
TECLADO INCORPORADO 

              Ref. CE0106IM00 
 

Conjunto de cerradura electrónica autónoma JNF con 
maneta IN.00.028 y cerradura IN.20.601 y cilindro 
europeo IN.19.523.3030. Opcionalmente se puede 
instalar con con otras cerraduras cilindros existentes 
en el mercado, así como otros modelos de manetas 
de JNF. Pude funcionar de forma autónoma o con 
software (opcional y gratuito). 
 
 
RECOMENDADO PARA ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS, OFICINAS, ALMACENES…  
 
 

• Tecnologia Keypad. 
• Funcionamiento con pilas, no necesita 

conexión a la elctricidad. 
• Nueca de acero inoxidable con función 

antipánico. 
• Master Password: 3 Grupos, Password 

usuario: 7 Grupos, Usuarios Temporales: 1 
Grupo. 

• Contraseña 3-12 digitos. 
• Compatible con las cerraduras DIN.  
• Cuerpo exterior en acero inoxidable AISI 304.  

Opcional en acabados Titanium. 
• Dimensiones: 286 x 48 x 21 mm. 
• Para puertas de 35 a 60mm de espesor.  

 
 
Condiciones ambientales:  

• Temperatura: -15º a 55ºC  
• Humedad: 20 a 80% 

 
 

 
El Kit contiene:  

 

• 1 Cerradura electrónica. 
• 1 Juego de manetas IN.00.028  
• 1 Cuadradillo con función antipánico. 
• 1 Cilindro Yale  
• 4 Baterias AAA-LR03 1,5V. 
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